
 CM 100

BLÄCKSTRÅLEMÄRKNING



 CM 100 H BLÄCKSTRÅLEMÄRKNING

Cyklop CM 100 är basmodellen med högupplöst bläckstråleskrivning och lämpar sig för utskrift på en rad material. Tack vare sin
solida och kompakta design kan CM 100 enkelt integreras i olika steg inom förpackningsprocessen. Det snabbt utbytbara
bläckpatronerna är tillgängliga för porösa och icke porösa ytor.

Fördelar

-Snabbutbytbara HP-bläckpatroner
-Upplösning max 600 x 600 dpi

-Upp till 12,7 mm tryck höjd
-Upp till 6 utskriftslinjer, upp till 150 tecken per rad
-Utskriftshastighet max 76 meter / min
-Dataöverföring via Bluetooth, USB eller trådlöst
tangentbord

 08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

Cyklop AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Stockholm

Tekniskspecifikation:

Utskriftsteknologi Bläckstråle

Utskriftsdistans Upptill 6 mm

utskriftshöjd Upptill 12,7 mm

Utskriftshastighet
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Upptill 76 m/min at 300 x 300 dpi

Upplösning Max 300 x 300 dpi

Dimensioner (L x W x H) 107,5 x 74,5 x 83 mm

Skärm 2.8 tums 256K TFT LCD färgskärm

Ström AC 100 – 240V, 50/60Hz, 1,4A

Bläck Vatten och lösningsbaserad

Miljötemperatur 5° upptill 50° C


