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Pakkausteollisuudessa teippiä käytetään usein sulkemaan jotain, useimmissa tapauksissa laatikko tai pakkaus.
Lisäksi teippiä käytetään myös tuotteiden niputtamiseen, tuotteiden merkitsemiseen, viestin välittämiseen tai
varkauksien estämiseen.
Teippaamisen perimmäinen tavoite on varastoida ja/tai lähettää tuotteitasi vahingoittumatta, jotta ne saapuvat
asiakkaallesi moitteettomassa kunnossa. Pakkausteippiä voidaan annostella manuaalisesti pöytäannostelijalla
tai koneella.

Kone käsinsyöttöllä

CT 205 SDR on automaattinen laatikonsulkija,
joka soveltuu 25 - 75 mm:n PP- tai PVC-teipille.
CT 205 SDR soveltuu erityisen hyvin erikokoisten
ja pituisten laatikoiden sulkemiseen, jotka
syötetään satunnaisessa järjestyksessä koneelle.
Kun laatikko on täytetty, käyttäjä taittaa
yläkannen ja asettaa laatikon manuaalisesti.
Laatikonsulkija säätyy automaattisesti laatikon
leveydelle ja korkeudelle, minkä jälkeen kansi ja
pohja suljetaan automaattisesti teipillä.

Optiot:
- Laatikon leveys 670mm / 820mm
- Pyörät
- Lisäkuljettimet
- Suora tulostus / merkintä / etiketöinti
- Muut vaihtoehdot pyynnöstä
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Tekniset tiedot:Tekniset tiedot:

Koneen mitat (K x L x P)Koneen mitat (K x L x P) 1782 x 1162 x 1064 mm1782 x 1162 x 1064 mm

SuljinSuljin Kansi ja pohjaKansi ja pohja

KulutusmateriaaliKulutusmateriaali PP- / PVC-teippiPP- / PVC-teippi

Teippi - ulkohalkaisijaTeippi - ulkohalkaisija
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360 mm (max)360 mm (max)

Teippi - sisähalkaisijaTeippi - sisähalkaisija 76 mm76 mm

Teippi - leveysTeippi - leveys 25 - 75 mm25 - 75 mm

Pakkaus - leveysPakkaus - leveys 100 mm - 520 mm100 mm - 520 mm

Pakkaus - korkeusPakkaus - korkeus 100 mm - 520 mm100 mm - 520 mm

KapasiteettiKapasiteetti 300 pakkausta / h300 pakkausta / h

KuljettimetKuljettimet Sivukuljettimet - 22 m/minSivukuljettimet - 22 m/min

IlmanpaineIlmanpaine 6 Bar6 Bar

SähkönsyöttöSähkönsyöttö 380 V / 50 Hz / 3-vaihe380 V / 50 Hz / 3-vaihe

PainoPaino 210 kg210 kg


