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Strækfilmsvikleren CSA 965 kan let integreres i en eksisterende eller ny linje. Denne vikler sikrer, at de samlede
omkostninger i din produktionslinje falder på grund af muligheden for at arbejde med en høj forstræksprocent.
CSA 965 er en vedligeholdelsesvenlig maskine, den kan vikle op til 65 paller i timen og filmen er let at udskifte
med et hurtig-ladesystem. En hjørnebeslag kan monteres maskinen for ekstra styrke.

Fordele
- Kraftig drejeskive med eksternt gear
- Forstræk 150% - 200% - 250%
- Kapacitet op til 65 paller i timen
- Maks. rotationshastighed 28 omdr. / min
- Enkel udskiftning af filmrulle med
  hurtig-ladesystem
- Vægtbalanceret maskinramme

Optioner
- Maskinen kan beskyttes mod syre
- Høje paller op til 3.000 mm
- Pakkestabilisator
- Hjørnebeskytter applikator
- Indstikning af filmhale under vikling
- Svejseenhed med kontraplade
- Topfilmspålægger
- Palleløfter
- Forlænget arm til større paller

Tlf. 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

Tlf. 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Tekniske specifikationerTekniske specifikationer

Samlet installeret strømSamlet installeret strøm 3,5 kW - 5,5 kW med topfilm3,5 kW - 5,5 kW med topfilm

Standard strømforsyningStandard strømforsyning 400 V - 50 Hz - 3 faser400 V - 50 Hz - 3 faser

Elektrisk beskyttelseElektrisk beskyttelse IP 54IP 54
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Maks. palledimensionMaks. palledimension 1.200 x 1.200 mm1.200 x 1.200 mm

Standard pallehøjdeStandard pallehøjde 2.200 mm2.200 mm

KapacitetKapacitet Op til 65 paller/timeOp til 65 paller/time

TrykluftTrykluft 6 bar6 bar


