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CSA 975CSA 975 VOLLAUTOMATISCHER STRETCHWICKLERVOLLAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

Der CSA 975 Stretchwickler kann problemlos in eine bestehende oder neue Produktionslinie integriert werden. Diese Maschine
kann Ihre Gesamtkosten in der Produktion durch die Verwendung von Folien mit einem hohen Vordehnungsprozentsatz sinken. Die
CSA 975 ist eine wartungsfreundliche Maschine, die bis zu 75 Paletten pro Stunde einwickeln kann. Die Folie kann einfach durch
das Schnellladesystem ersetzt werden. Für zusätzliche Festigkeit kann der Maschine eine Eckhalterung hinzugefügt werden.

Vorteile

- Angetrieben von einem Hochleistungsdrehteller mit
externem Getriebe
- Vordehnung 150% - 200% - 250%
- Fasst bis zu 75 Paletten pro Stunde
- Wickelgeschwindigkeit Max. 33 U / min
- Folienwagen

Optionen

- Säureschutz
- Für Lasten bis 3300 mm hoch
- Stabilisator (Stromabnehmer) eingepackt
- Eckhalterung
- Klemmenschnitt
- Einstecken vom Folienende in die Umhüllung
- Abseilsystem
- Palettenheber
- Oberfolienspender
- Ausgedehnter Arm für größere Lasten
- Einheit mit Kontrastplatte

+49 (0) 2236 602-0
www.cyklop.de
info@cyklop.de
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Cyklop GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln
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Technische SpezifikationenTechnische Spezifikationen

GesamtleistungGesamtleistung 4,5 Kw - 5,5 Kw4,5 Kw - 5,5 Kw

EingangsspannungEingangsspannung 400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G

SchutzklasseSchutzklasse IP 54IP 54

VordehnungVordehnung
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Bis zu 250 %Bis zu 250 %

Max. PalettenabmessungenMax. Palettenabmessungen 1200 x 1200 mm1200 x 1200 mm

StandardpalettenhöheStandardpalettenhöhe 2200 mm2200 mm

Maximale DrehzahlMaximale Drehzahl 33 rpm33 rpm

ProduktionskapazitätProduktionskapazität Bis zu 75 Paletten pro StundeBis zu 75 Paletten pro Stunde

BetriebsdruckBetriebsdruck 6 Bar6 Bar

Maximale PalettenhöheMaximale Palettenhöhe 2.200 mm2.200 mm

PalettenabmessungenPalettenabmessungen Max. 1.200 mm / Min. 600 mmMax. 1.200 mm / Min. 600 mm


