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STRÄCKFILMSMASKIN



CSA 975 STRÄCKFILMSMASKIN

Helautomatisk armmaskin – upp till 75 pallar / timme

CSA 975 armsträckfilmningsmaskin kan enkelt integreras i en befintlig eller ny linje. Denna sträckfilmsmaskin kommer att se till att
de totala kostnaderna för din produktionslinje minskas. Detta beror på maskinens höga försträckningsprocent och underhållsvänliga
beskaffenhet.

Fördelar:
- Drivs via robust svivel med extern kugg
- Försträckning 150% – 200% – 250%
- Hanterar upp till 75 pallar per timme
- Rotationshastighet 34 rpm
- Weighted film carriage
- Weighted filmcart

Tillval:
- Skydd mot syra
- För last upp till 3300 mm höga
- Packstabilisator
- Pallyftare
- Toppskydd
- Förlängd arm för större last
- Tätningsenhet.

08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

Cyklop AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Stockholm

Total effekt 4,5 Kw - 5,5 Kw Med topp

Standard Ingångsspänning 400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G

Skyddsbox IP 54

System och motor
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Max, Pall dimensioner 1200 x 1200 mm

Standard pallhöjd 2200 mm

Maximal rotationshastighet 33 rpm

Productionskapacitet Upp till 75 pallar per tim

Arbetstryck 6 bar


