
AXRO IN-2

SNÖRBINDNINGSMASKIN



AXRO IN-2 SNÖRBINDNINGSMASKIN

AXRO IN-2 är speciellt utvecklad för att binda ringformade produkter med en minsta inre kärndiameter på 35 mm. AXRO IN-2 är
försedd med den välkända AXRO grip- och knuttekniken, som framgångsrikt har använts i många år i de andra AXRO-modellerna.
Denna maskin finns tillgänglig i många barnscher, till exempel kabel- och bilindustrin.

FÖRDELAR:

För snöre Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic 3K För snöre Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic 3K
Binder inre kärndiameter på bara 35 mm
Extremt enkel att använda
Robust, slitstark, mycket tillförlitlig
Minimalt underhåll
Automatisk och helautomatisk utförande
Upp till 75 bindningar/min

Alternativ:
- I / O-kontakt
- Jumbo spole, 4x mer elastisk
- Underrede med hjul
- Elastisk änddetektering
- Nästan tom spolavkänning
- Nål i detektering av hemposition

- KLICKA HÄR FÖR EN FILM PÅ AXRO IN-2 - 

08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

Cyklop AB
Tellusgången 3

12626 Hägersten

Tekniskspecifikation

kapacitet Upptill 4.500 cykler per timme

Dimensioner (HxWxD) 1020 x 557 x 402 mm

Inmatning (HxD) 150 x 250* mm
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Minimum diameter 35 mm

Bord Rostfritt stål

Siskydd lackad

Start Fotpedal

Elastisk spänning Justerbar upptill 110 N

Förbrukningsmaterial Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3 K

Ström 200-240 V / 50-60 Hz / 1 fas

100-120 V / 50-60 Hz / 1 fas

Vikt 75 kg

Ljud max. 57,2 dB

http://WWW.CYKLOP.NL

