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CBC

Underlättar insamling av band för återvinning. Kapar stålband upp till 
max 32 mm bredd till 85 mm längder. Klipper stålband, PP- och PET-band, 
inkl. band med plomber.

Finns i 3-fas eller 1-fas utförande förutom option Säkerhetsbur som endast 
är tillgänglig i 3-fas.

Hur fungerar det?
Bandhackaren placeras ovanpå en tom öppen tunna. Funktionen är enkel 
– mata in lite av bandet och maskinen klipper bandet i små bitar som 
ramlar ned i tunnan. Knivarna kan, när de blir slitna, roteras fyra gånger 
innan de behöver bytas ut.

BANDHACKARE

Teknisk specifikation
Maskin Kapacitet 30 m/min

Avskärningsenhet Roterande knivar

EX-klassificering Ej godkänd för ATEX klassade områden

Operating temperature 1-35°C (34-95°F) i ett torrt tempererat utrymme

El Anslutning 3-fas version
Anslutning 1-fas version

3-fas 400V N PE 50Hz 0,55 kW
1-fas 230V 50Hz 0,55kW

Skyddsklass IP54

Ljudnivå
Tomgång
Plastband 12x0,80
Stålband 12x0,80

Standard
<70dB (A)
<85dB (A)
<95dB (A)

Med option ljuddämpning
<60dB (A)
<75dB (A)
<85dB (A)

Band Stålband max 32 x 1.27 - 1000 N/mm2, utan plomb 
32 x 0,80 - 800 N/mm2, med plomb

Optioner
- Ljuddämpning
- Autostart
- Säkerhetsbur

Klicka på QR-koden eller 
skanna den med din 
mobilkamera för att se 
en video på maskinen.

Dim (mm) L B H D Vikt

Standard 865 625 360 - 120 kg

Med bur 1030 980 1530 1070 230 kg

Mått transportförpackad standard maskin: L1070 x B800 x H600 mm, vikt: 150 kg.

CBC med option Säkerhetsbur
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