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BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG



CHT 670 BATTERIDRIVET BANDNINGSVERKTYG

CHT 670 är den mest kraftfulla bandningsapparaten för plastband. CHT 670 kombinerar alla nödvändiga moment – åtdragning,
svets och avskärning – i en apparat. Apparaten är lätt, ergonomiskt balanserad och eftersom den är lätt att arbeta med kan en
operatör banda ett band upp till sex gånger snabbare jämfört med ett manuellt verktyg. 
 
Bandspänningen och spännhastigheten kan ställas in variabelt, upp till 7 000 N. Detta säkerställer att alla produkter kan spännas
fast, vilket gör enheten extremt lämplig för bandning inom metall-, trä- eller byggindustrin. Detta gör bandning med denna enhet till
en bra ersättning för bandning med stålband.
CHT 670 är ett batteriverktyg, perfekt för bandning på olika platser och apparaten kan banda i manuellt eller halvautomatiskt läge.

Enkelt att använda

Färgdisplayen och ljudsignalerna ger användaren all hjälp
som behövs för att utföra en bra bandning.
Bandmatningsindikationen på enheten säkerställer att
bandet matas in korrekt, vilket minskar risken för stopp
under bandningen.

Färgdisplayen och ljudsignalerna ger användaren all hjälp
som behövs för att utföra en bra bandning.
Bandmatningsindikationen på enheten säkerställer att
bandet matas in korrekt, vilket minskar risken för stopp
under bandningen.
CHT 670 är en robust enhet, lämplig för alla arbetsmiljöer
och kan utökas med olika alternativ för extra skydd.
Apparaten rengörs enkelt genom tryckluft, vilket ger lång
livslängd.

Optioner
Skyddande displayhölje
Botten-skyddsplatta
Upphängningsfäste för stationärt bruk

08 - 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

Cyklop AB
Tellusgången 3
126 26, Hägersten
Stockholm

Tekniska specifikationer:

Förbrukningsvaror PET 25-32 mm bred, 0,9-1,3 mm tjock

Dimensioner (LxBxH) 416 x 157 x 158 mm

Vikt (inkl. batteri) 6,7 kg

Kontroll
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Manuell & (semi)-automatisk

Färgdisplay Ja

Åtdragningskraft 1000 -7000 N

Spänningshastighet 0-100 mm/s

Korrekt bandmatning-indikator Ja

Batteri Bosch Li-Ion 18 V / 8,0 Ah

Laddningstid 70-80 min

Bandningar per laddning Max 450

Batteriladdare 230 V

Arbetstemperatur -10° C upp till +40° C


