
CSR 990

STRÄCKFILMNINGSMASKIN



CSR 990 STRÄCKFILMNINGSMASKIN

CSR 990 ringmaskin är en helautomatisk sträckfilmningsmaskin som enkelt kan integreras i en befintlig eller ny produktionslinje.
Denna maskin är idealisk för användning i applikationer med höga krav på kapacitet och där godset är tungt eller instabilt. 

Maskinens design kan anpassas efter era önskemål för att sträckfilma önskade godsstorlekar. Denna sträckfilmare säkerställer att
totalkostnaderna i er produktionslinje hålls nere vid användande av plast med hög sträckförmåga. CSR 990 är underhållsvänlig och
kan sträckfilma upp till 90 pallar per timme.

Med 15 lagringsbara filmprogram möjliggörs snabbt
programbyte för olika lasttyper. Maskinen använder sig av
ett automatiskt filminvikningssystem, där filmsvansen viks
in under emballaget. Med detta förpassas lösa filmändar
till historien.

Exempel på tillval

Med 15 lagringsbara filmprogram möjliggörs snabbt
programbyte för olika lasttyper. Maskinen använder sig av
ett automatiskt filminvikningssystem, där filmsvansen viks
in under emballaget. Med detta förpassas lösa filmändar
till historien.

Exempel på tillval
• Topplatta
• Pallyftare
• Integrerad toppfilmsapplikator
• Försträckning upp till 350%
• Roping
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Tekniska data

Rotationshastighet (RPM) 50

Kapacitet (pall/timme) upp till 90 pallar

Min. godsmått (mm) 600 x 1200

Max. godsmått (mm) 1200 x 1400

Min. - max. höjd (mm) 500 - 2100

Transporthastighet (m/min) 12-15-18-21

Elanslutning  +/- 10% 400V, 50Hz, 3~/N/PE

Effekt 16 kW

Luftanslutning 6 bar - ~120 Nl/cykel


