
CST 120

Sträckfilmsmaskin med vridbord



CST 120 Sträckfilmsmaskin med vridbord

CST 120 är en instegsmodell från Cyklop. Maskinen är ergonomiskt mycket lämplig som ersättning för manuell inplastning, som
ofta är tungt och ansträngande.

CST 120 har ett Ø1500 mm-vridbord. Sträckfilmsmaskinen är utrustad med en fotocell som automatiskt känner av höjden på lasten
och filmspänningen kan justeras manuellt med hjälp av en mekanisk broms.

Den användarvänliga kontrollpanelen tillåter dig att spara upp till 3 filmprogram för snabb åtkomst/användning. Maskinen är
mycket robust och kräver minimalt underhåll eftersom maskinen är konstruerad med färre slitdelar. Endast ett bälte används för att
flytta filmaggregatet, istället för kedjor, hjul och växlar.

Fördelar
• Instegsmodell. Uppkörningsram ingår.
• Användarvänlig och med en ergonomisk kontrollpanel
• 3 sträckfilmsprogram
• Även lämplig för mindre användning
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Teknisk specifikation:

Vridbord Ø1500 mm (option Ø1650 mm)

Max. sträckfilmshöjd
2200 mm

Rotationshastighet Max. 12 varv per minut

Max. lastvikt 1200 kg

Max. pallstorlek Vridbord Ø1500 mm: 800 x 1200 mm
Vridbord Ø1650 mm: 1000 x 1200 mm

Höjd vridbord 75 mm

Sträckfilmsmaskin Mekanisk broms

Spänning manuellt justerbar

Utrustad med fotocell för höjdavkänning

Film 500 mm bredd, kärna 76 mm

El-anslutning 230 V, 1PH + N + PE, 0.75 KW


