
 CT 105 SDR

KARTONGFÖRSLUTARE



Teknisk specifikation:

 CT 105 SDR

Maskinens dimensioner (HxWxD) 1,550 x 1,160 x 1,030 mm

KARTONGFÖRSLUTARE

Förslutning Topp och botten

Maskin med manuell inmatning
CT 105 SDR är en halvautomatisk kartongförslutningsmaskin som är lämplig för PP- eller PVC-tejp
Efter att ha fyllt lådan viker operatören klaffarna, stänger lådan och matar lådan manuellt i maskinen. Maskinen anpassar sig
automatiskt till önskad bredd och höjd. Lådorna transporteras med motoriserade sidotransportband, så att lådorna är perfekt
linjerade och en god förslutning garanteras.
Med CT 105 SDR är det möjligt att professionellt försluta hundratals kartonger per dag. Maskinen är lämplig för integration i en
automatisk packningslinje.

Förbrukningsmaterial PP- / PVC-tejp

Tillval: Tillval:

- Bottom transport
- Direct printing / coding / labelling
- Extra transport / roller conveyors

Tejp - Yttre diameter 350 mm (max)

< Click here for a video of the CT 105 SDR >

Tejp - Kärndiameter 76 mm

Tejp - Bredd 50 - 75 mm

Paketstorlek - Längd min 120 mm - max ∞
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Paketstorlek - Bredd 110 mm - 600 mm

Paketstorlek - Höjd 120 mm - 600 mm

Kapacitet 800 paket / tim

Transport Sido - 23 meters /  tim

Lufttryck 6 Bar

Strömförsörjning 220 V / 50 Hz / 1 fas

Vikt 110 kg

Cyklop AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg

08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

https://www.youtube.com/watch?v=BcJFfgJ20rc&list=PLJYBtBkl0olwA1a-H8NtJ5gfAbyUJqRIh&index=3&t=0s

